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Het energie -eindverbruik in Nederland

41% van het energieverbruik komt voort uit 
de warmtevraag
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www.energieinnederland.nl

Projectie ontwikkeling woningen 
aangesloten op een warmtenet
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EBN Bullets

Gebruik alleen de List 
Level buttons  om de 

EBN Branded Bullets 

te gebruiken

Ga naar een lager of 

hoger lijstniveau door 

middel van de pijltjes 
buttons.

Warmtebronnen in Nederland
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Electriciteitscentrales Restwarmte ð industriële processen

Biomassa Aquathermie

Restwarmte - afvalverbranding

Geothermie / Aardwarmte



EBN Bullets

Gebruik alleen de List 
Level buttons  om de 
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Ga naar een lager of 

hoger lijstniveau door 

middel van de pijltjes 
buttons.

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is duurzame 

warmte uit de ondergrond 

waarmee je huizen, gebouwen 
en kassen kunt verwarmen

Lokaal

Duurzaam

Betrouwbaar (24/7)

Betaalbaar

1
Herkomst

Warm water

(30 ð 90 °C) 

in zand - en 

gesteentelagen 

tussen 700 m à 3 

km

Installatie

2 putten diep in de 

grond: voor het 

oppompen en 

terugpompen van 

water

Distributie

De warmte gaat 

via een 

warmtenet naar 

omliggende 

huizen, gebouwen 

en industrie2
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Aardwarmte in Nederland

Producing

Not producing

Under Development

Å Bewezen bron van energie; 28 producerende projecten in 2024 (42 productieputten)

Å Productie van warm water uit aquifers; gewonnen warmte wordt gebruikt voor 
verwarming (dus niet voor elektriciteitsopwekking o.i.d.)

Bronnen: Geothermie Nederland 
Productiecijfers 2024 & NLOG

www.scanaardwarmte.nl

Å Tussen ~700 m en 3 km diepte => 30-100 °C

Å Jaarlijks 7,9 PJ warmte gewonnen 
(equivalent aan warmtegebruik plm. 263.000 
huishoudens)

Å Ontwikkeling tot nu toe vooral in gebieden 
waar veel ondergrondkennis aanwezig was 
door olie- en gaswinning

Aardwarmteprojectenin NL



EBN Bullets

Gebruik alleen de List 
Level buttons  om de 

EBN Branded Bullets 

te gebruiken

Ga naar een lager of 

hoger lijstniveau door 

middel van de pijltjes 
buttons.

Waar moet je rekening mee houden bij de 
toepassing van aardwarmte?
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Schaal: grote bronTechnisch complex Proces Warmte -infrastructuur Zorg over bodembeweging Niet overal toe te passen



EBN Bullets

Gebruik alleen de List 
Level buttons  om de 

EBN Branded Bullets 

te gebruiken

Ga naar een lager of 

hoger lijstniveau door 

middel van de pijltjes 
buttons.

Succesfactor: boven - en ondergrond verbinden
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Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

- Aardwarmte is overal in de ondergrond aanwezig

- Voor aardwarmte ontwikkeling is het volgende nodig:

- Reservoir

- Diepte / Warmte

- Dikte

- Doorlatendheid (Porositeit)

- Water

- Afwezigheid van breuken

<- Aardwarmte doublet      ^Warmtenet
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12 www.scanaardwarmte.nl

hƴŘŜǊƎǊƻƴŘǎ ƴƛŜǘ Ȋƻ ΨǇƭŀǘΩ ŀƭǎ ōƻǾŜƴƎǊƻƴŘǎ

Bron: Kombrink et al., 2012
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Welke stratigrafische eenheden zijn geschikt 
voor geothermie?

Stratigrafische groep Ouderdom Type

Noordzee Supergroep Cenozoïcum Transgressieve mariene zanden tot 
matig geconsolideerde zandstenen

Rijnland Groep Vroeg Krijt Ondiep mariene zandstenen

Schieland Groep Laat Jura/Vroeg 
Krijt

Continentale, fluviatiele, deltaïsche 
zandstenen

(Onder-) Germaanse 
Trias Groep

Trias Continentale, fluviatiele, eolische, 
lacustriene zandstenen

Boven-Rotliegend 
Groep

Perm Continentale eolische en fluviatiele 
zandstenen

Kolenkalk Groep (~Vroeg) 
Carboon

Platform en carbonaat build-up 
carbonaten

Bron: Mijnlieff et al. 2025

In Nederland wordt aardwarmte alleen gewonnen uit lagen die van nature 
waterdoorlatend zijn, met één uitzondering: oude mijngangen, in Zuid-Limburg



15

Inhoud

Wat is Aardwarmte?

Uit welke lagen kunnen we aardwarmte winnen?

Hoe komen we aan onze kennis over de ondergrond?

Seismiek

Boringen

Onderzoek voor Aardwarmte: het SCAN-project
ÅSCAN-seismiek

ÅGeothermie in Amsterdam en omstreken: SCAN-boring Amstelland



16 www.scanaardwarmte.nl

Waar komt onze kennis van de ondergrond vandaan?

ÅSeismiek: wat is de 
opbouw van de 
ondergrond
ÅBoringen: welke 

lagen zien we op de 
seismiek? En wat zijn  
de eigenschappen 
ervan?

Informatie 2D-
Seismiek

3D-
Seismiek Boring

Economische evaluatie: aanwezigheid en karakter aquifer, temperatuur

Aanwezigheid, continuïteit, diepte en 
dikte aquifer

+ ++ +++

Porositeit ς +/ς +++

Permeabiliteit (transmissiviteit) ς ς ς ς +++

Temperatuur + + +++
Veiligheid, putplanning en regionale geologische kennis

Regionaal geologisch model ++ +++ ++

Aanwezigheid breuken + +++ +/ς

Karakter van breuken op puttraject + ++ +
Risico-evaluatie aanwezigheid 
koolwaterstoffen 

+ ++ +/ς

Watersamenstelling ς ς ς ς ++



www.ebn.nl
Bron: NLOG.nl

3D seismische 
surveys

Bestaande seismiek

2D seismische 
lijnen



www.ebn.nl

Seismische acquisitie

SCAN-lijnen:

20 ς 80 km lang

Elke 60 m een schotpunt

Elke 5 m een geofoon



www.ebn.nl

Bewerken van seismiek na acquisitie

Åhƻƪ ǿŜƭΥ άseismic ǇǊƻŎŜǎǎƛƴƎέΣ άōŜǿŜǊƪŜƴ ǎŜƛǎƳƛŜƪέ
Å Het bewerken van de seismische data uit het veld tot een eindproduct.
Å Veel werk; meerdere mensen werken daar maandenlang aan.
ÅwŜƪŜƴƛƴǘŜƴǎƛŜŦΤ ŜŜƴ άǇǊƻŎŜǎǎƛƴƎ sequenceέ ƻƳǾŀǘ ŀƭ ǎƴŜƭ ǘƛŜƴǘŀƭƭŜƴ ōŜǿŜǊƪƛƴƎǎǎǘŀǇǇŜƴΦ
ÅWerk uitbesteed aan contractors (Geofyzika Torun, DMT, TEEC, DUG), begeleid vanuit EBN.



www.ebn.nl

Seismiek: hoe ziet het er uit ?
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Bergen op Zoom Dordrecht
NOZW



www.ebn.nl

Boorgaten
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Å 6687 boorgaten in de nationale 

database NLOG

Å Dit aantal is inclusief side -tracks

Å 4496 hiervan op land, de rest op zee

Å Boringen op land voor olie - en 

gaswinning, zoutwinning, aardwarmte, 

exploratie voor steenkoolwinning en 

onderzoek

Å Boringen op zee: praktisch allemaal voor 

olie - en gasexploratie.

Bron: www.nlog.nl, geraadpleegd 05-11-2025

www.nlog.nl/data

http://www.nlog.nl/
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Boren

SCAN-boring Stad van 
Gerwen-01 (SVG-01); Nuenen

23
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De boortoren

De boortoren (rig)

Waar de pijpen aan elkaar 
kunnen worden vastgemaakt

Waar de pijpen in de 
toren kunnen worden 
geplaatst voor gebruik

Draait de boorkop

Waar de pijpen van de 
rekken naar de boorvloer 
kunnen worden gebracht

Top van de toren waar 
de drive is aangesloten 

Top Drive

Derrick

Cat Walk

Drill Floor

Monkey Board

Crown Block
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20"

13 3/8"

9 5/8"

7"

Een boring laat zich vergelijken met een omgekeerde telescoop met meerdere secties

Boren, hoe werkt dat?

Conductor
Åнлέ όрлŎƳύ ōǳƛǎ ŘƛŜ ǿƻǊŘǘ ƎŜƘŜƛŘ ƻŦ ƎŜōƻƻǊŘΣ ǾƻƻǊŘŀǘ ŘŜ ōƻƻǊǘƻǊŜƴ ƻǇ ƭƻŎŀǘƛŜ ƪƻƳǘ

Topsectie& verbuizing

ÅмтΦрέ όпрŎƳύ ōƻƻǊƎŀǘΣ ƎŜōƻƻǊŘ ǘƻǘ ϤтллƳ
Åмо оκуέ όопŎƳύ ǾŜǊōǳƛȊƛƴƎ ǿƻǊŘǘ ƛƴ Řƛǘ Ǝŀǘ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ en vervolgens gecementeerd

Tussensectie& verbuizing

Åмн ѻέ όом ŎƳύ ōƻƻǊƎŀǘ ǘƻǘ ϤнлллƳ 
Åф рκуέ όнп ŎƳύ ǾŜǊōǳƛȊƛƴƎ ǿƻǊŘǘ ƛƴ Řƛǘ Ǝŀǘ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘ Ŝƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ƎŜŎŜƳŜƴǘŜŜǊŘ

Productiesectie& verbuizing
Åу ѹέ όнн ŎƳύ ōƻƻǊƎŀǘ ƎŜōƻƻǊŘ ǘƻǘ ϤнрллƳ 
Åтέ όму ŎƳύ ǾŜǊōǳƛȊƛƴƎ ǿƻǊŘǘ ƛƴ Řƛǘ Ǝŀǘ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘΣ ŀŦƎŜƘŀƴƎŜƴ ŀŀƴ ŘŜ ф рκуέ verbuizing en 

vervolgens gecementeerd
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Boorvloeistof 

Tijdens het boren wordt boorvloeistof 
(mud) gebruikt.

Deze vloeistof helpt om:

ÅMateriaal uit het boorgat te halen

ÅDe boordruk te controleren

ÅDe boorkop te koelen

ÅWrijving te verminderen

ÅHet boorgat te stabiliseren

ÅSignalen te sturen naar apparatuur 
in het boorgat
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Boorgatmetingen
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29 www.scanaardwarmte.nl

Boorkernen
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Het SCAN-programma

1. Acquisitie van 1900km aan nieuwe 2D 

seismiek en herbewerken  van 7500km oude 

2D-siesmiek

Å Afgerond

2. Verdere seismische acquisitie in gebieden 

met bewezen aardwarmtepotentieel

Å Acquisitie van Amstelland 3D-survey 

Q3/Q4 2025

3. SCAN-boringen

Eerste zes putten klaar, in zevende 

boring worden in November 

productietesten uitgevoerd 

(Amsterdam -01), achtste boring word 

momenteel geboord (Milheeze -01)

Alle gegevens worden gepubliceerd op 

scanaardwarmte.nl  en nlog.nl

Nieuwe seismiek& boringen

Herbewerkte seismiek

EDE-01

BLT-01

MHZ-01

ASD-01

AMS-01

HEE-01

SVG-01

ORO-01


